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本簡単取扱説明書は、あくまで簡易な使用方法についての取扱説明書です。ご使用に関し

て機器取扱説明書を十分ご理解の上で正しくご使用くださるようお願いします。 

 

注意 
本簡単取扱説明書は、簡易な使用方法についての取扱説明

書です。詳細については機器取扱説明書十分理解して使用

してください。 
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1 仕様 

 

項目 仕様 

音声付きアダプタ   

使用バッテリ 小型シールバッテリー（12v） 

画像・音声信号出力 USB 出力 

電源電圧 DC 12v 

プローブ供給電圧 DC 12v 

動作温度範囲 5～35℃ 

ケース材質 アルミ 

外形寸法 W：258mm×H：120mm×D：168mm 

重量 2.6kg 

 

項目 仕様 

カメラプローブ   

検出素子 CCD （25 万画素） 

出力信号 コンポジットビデオ信号 （1Vp-p） 

照明素子 高輝度白色発光ダイオード（6 個） 

電源電圧 DC 12v 

作動温度範囲 0～40℃ 

ケース材質 ステンレス 

外形寸法 φ37mm×370mm 

重量 1.4kg 

 

項目 仕様 

ミラー  

固定部の材質 ステンレス 

ミラー部の材質 プラスチック 

外径寸法 φ36mm×138mm  

 

 

項目 仕様 

方位計  

固定部の材質 ステンレス 

方位計の材質 プラスチック 

外径寸法 φ37mm×139mm  
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項目 仕様 

画像レコーダ（タフパット）  

画像レコーダ パナソニック製 タフパット（FZ-G1） 

電源 AC100v アダプタ使用可 

外部ディスプレイ(HDMI) 約 1677 万色(最大 1920×1200 ドット) 

インターフェース 

USB3.0 ポート×1, 

HDMI 出力端子(Type A) ,  

ヘッドセット端子(ミニジャック) 

電源 AC アダプタまたはバッテリーパック 

AC アダプタ 
入力：AC100V～240V、50Hz/60Hz、出力：16V DC、 

4.06A、電源コードは 100V 専用 

駆動時間(JEITA2.0) 約 11 時間 

外形寸法(幅×奥行き×高さ) 

(突起部を除く) 
270mm×188mm×19mm 

質量 約 1.1kg 

環境条件 使用時 温度 -10℃～50℃ 
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2 接続方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 記録装置 

（1）充電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC アダプタ 

記録装置 

ミラー 

USB ケーブル 

記録装置 

傾斜計ケーブル 

カメラプローブ 

ピンマイク 

音声付アダプタ 

・付属の AC アダプタを記録装置につないで、電源コンセントに差し込みます。 

 

電源ケーブル 

 

方位計 
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（2）接続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 音声付アダプタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傾斜計ケーブル 

マイク 

電源 

USB ケーブル 

光源調整 

・USB ケーブルを記録装置と音声付アダプタにつなぎます。 

詳細については機器取扱説明書（カラーカメラシステム）の P5、P6 をご参照下さい。 

接続前に電源スイッチが OFF（下側）になっていることを確認します。 

光源調整を最小（左廻し最大）にします。 

傾斜計ケーブルをプローブコネクタに接続します。 

マイクをマイクコネクタに接続します。 

USB ケーブルを接続します。 

USB ケーブル

（記録装置側） 

USB ケーブル 

（音声付アダプタ側） 
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2-3 傾斜計ケーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 傾斜計ケーブルとカメラプローブを接続した時、防水シールのため O リングを 2 箇所使用

します。測定前に必ずシリコングリスを塗付して下さい。また O リングに磨耗や傷がある

場合は交換して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ケーブルヘッドの動きが固くなった時、シリコングリスを塗付して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P-18 

シリコングリス塗布箇所 

回しにくくなる 

S-16 

詳細については機器取扱説明書（カラーカメラシステム）の P7、P8、P13 をご参照下さい。 

傾斜計ケーブルとカメラプローブを接続します。 

回す 
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2-4 ミラー（または方位計）の取り付け  ※ 利用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

溝に沿わせてミラー（または方位計）を設置します。 

カメラプローブ本体の先端2箇所のネジを緩め、筒状のカバーを取り外します。 

 

筒状のカバーとネジを元に戻します。 

ネジを確実に締めて下さい。締付けが不十分な場合、脱落する恐れがありますので注意が

必要です。 
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3 測定方法 

 

3-1 操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アダプタの電源スイッチをあげて ON（上側）にします。 

スイッチにはストッパーが付いていますので、軽く手前に引出してから操作して下さい。 

記録装置の電源ボタンを長押して電源を入れます。 

 

カメラプローブを孔内に挿入し、記録装置の映像を見ながらアダプタの光源調整で光量を

調節します。 

詳細については機器取扱説明書（カラーカメラシステム）の P7 をご参照下さい。 

記録装置のホーム画面にある LightCapture のアイコンをダブルクリックして起動します。 
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映像の録画や保存の操作は記録装置の画面上で行います。 

 

 

 

 

 

録画を開始する際は録画➀ を押します。 

録画の停止と保存は停止➁ を押します。 

※ 保存の詳細は「3-2 映像の保存」をご参照下さい。 

画面に映っている映像を停止させるときは一時停止➂ を押します。 

写真を撮る際は静止画➃ を押します。 

録画した映像を見る際は切替➄ を押します。 

※ 切替の詳細は「3-3 切替の操作方法」をご参照下さい。 

 

 

3-2 映像の保存 

    保存した映像は DATA フォルダに入ります。 

  

 

 

 

 

保存した映像を USB メモリに入れる場合は、はじめに記録装置につないでいる 

USB ケーブルを抜き、USB メモリを差し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀ 

 

➁ ➂ ➃ ➄ 

USB メモリ 
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次に、ホーム画面にある DATA フォルダをダブルクリックで開きます。 

USB メモリに入れる映像➀をタッチ長押しして、切り取りまたはコピー➁を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の一覧から USB ドライブ③を選択して何も表示されていないところ④をタッチ長押しします。 

出た表示から貼り付け⑤を選択すると USB メモリに映像が入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、映像の保存先を DATA フォルダ以外にする場合は設定⑥を開いて参照⑦を押します。 

保存先にするフォルダ⑧を選択して OK⑨⑩を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

④ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑤ 

➀ 

➁ 

⑩ 
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3-3 切替の操作方法  

切替➀を押して映像➁を選択します。開く➂を押すと映像が流れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別の映像を流す場合は一覧④を開きます。 

開いたフォルダから LightCapture の画面まで、映像をドラッグ＆ドロップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元の録画画面に戻る場合は、もう一度切替を押します。 

 

 

➀ 

➁ 

➂ 

④ 


